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Analisi della DISTORSIONE in amplificatori di tensione a MOSFET

Parte 1: Circuito Source comune : Polarizzazione

Calcolo teorico: tensione di Early infinita

Nello schema sottostante ¢ mostrato un semplice amplificatore di tensione impiegante un transistore
pMOS. Dimensionare le resistenze R e Rz in modo tale che il MOSFET abbia una transconduttanza
gm di 0.6mA/V e complessivamente il circuito assorba dalle alimentazioni una potenza pari a 6mW.
Le caratteristiche del transistore sono le seguenti: uCox= 40uA/V2, W=12um, L=0.6pum, V=-0.9V
ed, inizialmente, Va=xV (1o=00). Si consideri inoltre C,;=250nF.
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Calcolo teorico: tensione di Early=50V

Mantenendo invariati 1 valori di resistenza R1 e R2 trovati, ricalcolare la corrente di drain nel caso
di Va=50V, e calcolare la nuova transconduttanza.

Visualizzare il nuovo punto di lavoro del pMOSFET sulla curva caratteristica seguente.

Svolgimento:

Risultato: ro= nuova Ip = nuova gm =

Vou= Variazione % di [ tra Va=co e VA=50V=

Caricare in Spice lo schematico: https://sampietro.faculty.polimi.it/didattica/ElAnscaricabile.html
Per cambiare Lambda, modificare: .model myPMOS PMOS(kp=40e-6 vto=-0.9 lambda=0)
Per visualizzare tensione a un nodo: tenere premuto CTRL e cliccare sul filo collegato al nodo di
interesse, oppure fare right click e scegliere "Place .op Data value"

Per visualizzare correnti: facendo di nuovo right click sulla label appena inserita si puo scegliere
cosa farle visualizzare. Cancellate il simbolo $ e selezionate la giusta corrente dall'elenco.

RISULTATI della SIMULAZIONE della POLARIZZAZIONE

Lambda =0 Lambda = 0.02
Ib simulata= Ib simulata=
VD simulata= VD simulata=
gm = gm =

Convinti dei vostri calcoli di Polarizzazione? Avete notato quanto bravi siete stati nel calcolare i
valori carta&penna molto simili ai risultati del simulatore? Bene, ora continuate.




Parte 2: Circuito Source comune : Comportamento su segnale

Calcolo teorico: guadagno di piccolo segnale

Calcolare carta&penna il guadagno lineare di piccolo segnale tra ingresso e uscita.

guadagno lineare teorico con LAMBDA=0:

guadagno lineare teorico con LAMBDA=0.02:

Simulazione Spice :

Simulare ora il circuito con Spice sia nel caso di LAMBDA=0 che nel caso di LAMBDA=0.02,

applicando una sinusoide a 10kHz (in modo che stia oltre il polo di Caci, 10Hz) ampia 1mV.

Per effettuare la simulazione:

e >Edit>Component e scegliere “voltage” e posizionarlo. Sul componente, click tasto destro >
“Advanced” e scegliere SINE e compilare i campi conseguenti: DC offset (0), amplitude (1m),
freq (10k).

e Dal banner in alto selezionare Simulate.

LAMBDA=0 Transconduttanza fornita dal simulatore:
Resistenza ro fornita dal simulatore:

Guadagno fornito dal simulatore:

LAMBDA=0.02 Transconduttanza fornita dal simulatore:
Resistenza ro fornita dal simulatore:

Guadagno fornito dal simulatore:

Confrontare i valori ottenuti dal simulatore con quelli teorici prima calcolati e convincervi della
bonta dei vostri calcoli.




Distorsione del segnale sinusoidale in uscita (caso di LAMBDA=0)

Calcolo teorico: Calcolare con carta&penna il valore di picco del segnale di uscita ottenuto a) con
un guadagno lineare e b) tenendo conto del fattore & di non-linearita nel caso di sinusoidi in
ingresso di ampiezza di picco pari a 300mV. Calcolare anche il fattore di distorsione armonica.

Spazio per i conti :

Tabella riassuntiva :

V,=300mV

Valore di picco dell’uscita con guadagno
lineare:

Valore di €

Valore di picco positivo del segnale d’uscita
calcolato carta-e-penna utilizzando g

Valore di picco negativo del segnale d’uscita
calcolato carta-e-penna utilizzando g

2°armonica
HD,=—:

1°armonica

Disegno la forma d’onda d’uscita quando in ingresso ho 300mV, avendo come riferimento la traccia
seguente:




Simulazione Spice : (caso di LAMBDA=0)

Simulare ora in ingresso una sinusoide a 10kHz e di ampiezza di picco pari a 300mV.

Per valutare il rapporto tra ’ampiezza della seconda armonica e I’ampiezza della prima armonica,
HD2, abilitare la direttiva .four 10k 10 V(vout); dopo aver rilanciato la simulazione; trovate le
ampiezze delle armoniche.

V,=300mV

Valore di picco positivo simulato:

Valore di picco negativo simulato:

2°armonica
HD, =———F——:
1°armonica

Confrontare 1 risultati con quelli ottenuti carta&penna alla pagina precedente.
Come potete osservare, pur con segnali di ampiezza di ingresso grandi per i quali quindi ’analisi

lineare ¢ poco accurata, tenendo conto del fattore € di non linearita, si riesce a prevedere
I’asimmetria del segnale di uscita (i picchi negativi e positivi) con ottima precisione !

Quante armoniche sono presenti € perche ?




Simulazione Spice: (caso di LAMBDA=0.02 )

Simulare ora la situazione in cui LAMBDA=0.02, sempre con all’ingresso applicata la sinusoide
avente Vp=300 mV. Determinate i nuovi valori di picco e il rapporto tra seconda e prima armonica.

V,=300mV

Valore di picco positivo simulato:

Valore di picco negativo simulato:

2°armonica
HD), =———F—:
1°armonica

Disegnare la forma d’onda d’uscita quando in ingresso ho 300mV, avendo come riferimento la
traccia seguente:

Come potete osservare, la presenza di LAMBDA (e quindi della resistenza r,) rende la forma
d’onda all’uscita meno distorta e quindi migliora la linearita del circuito (ed anche di tanto ! ).
Perché ?

Inoltre, guardate HD, e THD. C’¢ differenza e perché ? Quante armoniche sono presenti e perché ?

Suggerimento per capire le cose in maniera piu profonda: Simulate il circuito con LAMBDA=0 e
con aggiunta una resistenza esterna da 222kQ2 tra Source e Drain (cio¢ dello stesso valore di 1o e
nella stessa posizione di ro). Come cambia la distorsione rispetto a prima? Perché ?

Quale ¢ la vera differenza tra questi due casi ?




Parte 3 : Distorsione di piu stadi in cascata

Ci poniamo la domanda di come viene distorto il segnale passando attraverso due stadi
amplificanti, ognuno dei quali introduce una propria distorsione

- Riprendere il circuito della Parte 1 (caso di LAMBDA=0). Duplicarlo in modo da avere due
stadi in cascata accoppiati in AC. Cosi facendo la polarizzazione di ogni transistore rimane
invariata.

- Modificare Rp =1.7kQ del primo stadio in modo da avere un guadagno del primo stadio pari a
circa 1. In questo modo 1 due stadi hanno in ingresso un segnale di pari ampiezza ma il secondo
anche distorto.
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Simulare il circuito completo (10kHz, ampiezza 1ImV)  Risultato Grot =

Provate a disegnare qui sotto le forme d’onda all’uscita di ogni stadio.

Forma d’onda all’uscita del primo stadio Forma d’onda all’uscita del secondo stadio

Simulare il circuito completo (ampiezza 250mV, 10 armoniche). Confrontare le onde simulate con
quelle stimate sopra. Guardare 1 valori di THD all’uscita dei due stadi (indicarli quindi entrambi
nella finestra di setup di Transient).

THD (1 stadio) = THD (uscita) =

Riflettere sul risultato.  Controllare se in uscita ci sono tutte le armoniche.




Cosa succederebbe se I’amplificatore a due stadi avesse il secondo stadio fatto con un MOSFET a
canale n, pur presentando lo stesso guadagno totale? Provare a realizzarlo in modo che il
nMOSFET porti la stessa corrente, abbia lo stessa gm etc.
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Disegnare I’andamento aspettato all’uscita di ognuno degli stadi e riflettere sulle differenze rispetto

al caso precedente.

Forma d’onda all’uscita del primo stadio Forma d’onda all’uscita del secondo stadio

Fare la simulazione completa (ampiezza 250mV, 10 armoniche) e scrivere 1 risultati :

THD (1 stadio) =

THD (uscita) =

Cosa ¢ successo ? Come spieghi il risultato ? Riusciresti a trovare le espressioni per quantificare i

valori.

Come concludi il discorso sulla distorsione di due amplificatori in serie ?




Parte 4 : Circuito con resistenza sul Source

Calcolo teorico: POLARIZZAZIONE : (caso di LAMBDA=0)

Per migliorare le prestazioni dell’amplificatore progettato in precedenza, si pud introdurre una
resistenza sul Source del transistore MOS come mostrato nella figura seguente.

Progettare il nuovo circuito (Rs, Rp, Ri, R> € Vpp) in modo da mantenere le stesse correnti di
polarizzazione (sia nel ramo del transistore che in quello del partitore), la stessa Vou € lo stesso
guadagno lineare di piccolo segnale di prima con LAMBDA=0.

Inoltre scegliere la resistenza Rs in modo da ridurre ad 1/3 rispetto a prima la frazione di segnale

che va a cadere tra gate e source del MOSFET .

Svolgimento (si facciano i conti carta&penna
con LAMBDA=0 ):
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Polarizzazione finale :
R1= Rs= Rp=
R2= Vo= Vbp=

Calcolo teorico: guadagno su segnale (caso di LAMBDA=0)

Guadagno lineare G=

Fattore di miglioramento (1 + gm Rs) =

Valore di non linearita prevista nel caso di
sinusoide di ingresso di 300 mV: e=

2°armonica
HDy=——— :
1°armonica

Confrontare questi risultati con quelli ottenuti senza la resistenza di degenerazione.
A scapito di quale caratteristica dell’amplificatore si ottiene il miglioramento della linearita?




Simulazione Spice : caso LAMBDA=(

POLARIZZAZIONE : Simulare ora la polarizzazione del circuito con la resistenza di Source, nel
caso in cui LAMBDA=0 e riportare i valori nella tabella seguente:

I simulata= VG simulata=
Vout simulata= gm =

Confrontare i risultati forniti dal simulatore con i valori previsti carta&penna

COMPORTAMENTO SU SEGNALE (caso di LAMBDA=0)
Verificare innanzitutto il valore del guadagno lineare, applicando un piccolo segnale di Vp=1mV.
Poi calcolare la linearita nella situazione di Vp=300mV, f=10kHz .

Guadagno di piccolo segnale (Vp=1mYV) G=
HD, = Mm—(m simulato (Vp=300mYV) THD =
1°armonica

Il risultato importante, che avevamo previsto carta&penna ¢ che in questo circuito la distorsione
sia molto piu piccola di quella nel circuito senza Rs calcolata nella Parte 2 nonostante che il
MOSFET sia polarizzato con la stessa corrente e la stessa transconduttanza.

Quante armoniche significative (>10-) ci sono ? Come mai, pur essendo LAMBDA=0 ci sono
armoniche successive alla seconda ? Sapresti disegnare le armoniche ?




CIRCUITO con RESISTENZA sul Source (caso di LAMBDA=0.02)

Calcolo teorico: POLARIZZAZIONE :
Come cambierebbe la polarizzazione del circuito se LAMBDA=0.02 ?
Avendo il circuito la tensione di Gate fissata, vi aspettate che
- la tensione di uscita si porti in polarizzazione piu in alto o piu in basso ?
- la transconduttanza aumenti o diminuisca ?

Spazio per giustificare la risposta :

Simulazione Spice : Polarizzazione

La simulazione con LAMBDA=0.02 (VA=50V) fornisce i valori della tabella seguente:

ID simulata= VG simulata=
Vout simulata= gm =
Confrontare i risultati forniti dal simulatore con i valori previsti precedentemente. Rispetto al caso

senza Rs (Parte 1), i valori differiscono di pit o di meno tra il caso LAMBDA=0 e quello
LAMBDA=0.02 ? Perché?

Guadagno di piccolo segnale (Vp=1mYV) G=

HD, = 28monica o lato (Vp=300mV) HD, =

2 = :
1°armonica

Confrontare il miglioramento in HD2 ottenuto ora (tra senza ro € con ro) con quello che avevate
ottenuto con il Source a massa. Riuscite a giustificare qualitativamente perché ora i due valori
differiscano di poco ?

Andando a casa, rifletti su quanto hai capito della distorsione in un circuito elettronico.
Se hai colto anche gli aspetti di dettaglio, ti assicuro che sei molto piu preparato dei migliori
studenti delle migliori Universita mondiali. Vanne fiero.
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